附件1
48项纺织行业标准编号、名称、主要内容等一览表

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况
	实施日期

	化工行业

	
	HG/T 5351-2018
	纺织染整助剂 N,N-二甲基甲酰胺的测定
	本标准规定采用气相色谱-质谱(GC-MS)测定纺织染整助剂中N,N-二甲基甲酰胺的含量的方法。

本标准适用于各类纺织染整助剂中N,N-二甲基甲酰胺的测定。
	
	
	2019-04-01

	
	HG/T 5377-2018
	乙烯-醋酸乙烯酯(EVA)胶膜
	本标准规定乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)胶膜的分类、术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于光伏组件、纺织等领域应用的EVA胶膜产品。
	
	
	2019-04-01

	
	HG/T 5492-2018
	纺织染整助剂 活性染料印花增稠剂 得色性能的测定
	本标准规定纺织染整助剂中活性染料印花增稠剂得色性能的测定方法。

本标准适用于纺织染整助剂中活性染料印花增稠剂得色性能的测定。
	
	
	2019-04-01

	
	HG/T 5493-2018
	纺织染整助剂 锦纶抗热黄变剂 抗热黄变效果的测定
	本标准规定纺织染整助剂中锦纶抗热黄变剂抗热黄变效果的测定方法。

本标准适用于锦纶抗热黄变剂对锦纶预定型、高温定型及高温压模抗热黄变效果的测定。
	
	
	2019-04-01

	
	HG/T 5494-2018
	纺织染整助剂 腈纶匀染剂 应用性能的测定
	本标准规定纺织染整助剂中腈纶匀染剂应用性能(缓染性、移染性、消色性)的测试方法。

本标准适用于纺织染整助剂中腈纶匀染剂应用性能(缓染性、移染性、消色性)的测试。
	
	
	2019-04-01

	
	HG/T 5495-2018
	纺织染整助剂 涤纶染色载体 促染效果的测定
	本标准规定纺织染整助剂中涤纶染色载体促染效果的测定方法。

本标准适用于纺织染整助剂中涤纶及其混纺织物用染色载体促染效果的测定。
	
	
	2019-04-01

	
	HG/T 5496-2018
	纺织染整助剂 抗起毛起球剂 抗起毛起球性能的测定
	本标准规定纺织染整助剂中抗起毛起球剂抗起毛起球效果的测定方法。

本标准适用于纺织染整助剂中抗起毛起球剂抗起毛起球效果的测定。
	
	
	2019-04-01

	
	HG/T 5497-2018
	纺织染整助剂产品中苯并三唑类化合物的测定
	本标准规定纺织染整助剂产品中苯并三唑类化合物的测定方法。

本标准适用于各类纺织染整助剂产品中苯并三唑类化合物的测定。
	
	
	2019-04-01

	
	HG/T 5498-2018
	纺织染整助剂 湿摩牢度提升剂 湿摩擦色牢度提升效果的测定
	本标准规定纺织染整助剂中湿摩牢度提升剂湿摩擦色牢度提升效果的测定方法。

本标准适用于纺织染整助剂中深色棉织物湿摩牢度提升剂湿摩擦色牢度提升效果的测定。
	
	
	2019-04-01

	
	HG/T 5499-2018
	纺织染整助剂 增深剂 增深效果的测定
	本标准规定纺织染整助剂中增深剂的增深效果的测定方法。

本标准适用于纺织染整助剂中增深剂增深效果的测定。
	
	
	2019-04-01

	纺织行业

	
	FZ/T 01143-2018
	涂层织物 低温耐折性能试验方法
	本标准规定在低温条件下，涂层织物耐折性能的试验方法。

本标准适用于厚度不大于3 mm的涂层织物。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 10004-2018
	棉及化纤纯纺、混纺本色布检验规则
	本标准规定棉及化纤纯纺、混纺本色布的验收、检验项目和试验方法、抽样方法、检验评定、复验、检验报告。

本标准适用于以棉、化纤、其他纤维纯纺或混纺的本色纱线为原料，机织制成的织物。其他织物可参照执行。
	FZ/T 10004-2008
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 10007-2018
	棉及化纤纯纺、混纺本色纱线检验规则
	本标准规定棉及化纤纯纺、混纺本色纱线检验规则的术语和定义、验收、取样数量、检验评定、复验规则。

本标准适用于棉、化纤、其他纤维纯纺或混纺本色纱线的验收和复验。
	FZ/T 10007-2008
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 10008-2018
	棉及化纤纯纺、混纺纱线标志与包装
	本标准规定棉及化纤纯纺、混纺纱线标志与包装的术语和定义、标志、包装。

本标准适用于棉、化纤、其他纤维纯纺或混纺本色纱线。
	FZ/T 10008-2009
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 10009-2018
	棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装
	本标准规定棉及化纤纯纺、混纺本色布的标志和包装。

本标准适用于以棉、化纤、其他纤维纯纺或混纺的本色纱线为原料，机织制成的本色布。其他织物可参照执行。
	FZ/T 10009-2009
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 12059-2018
	缝纫用涤纶包芯本色线
	本标准规定缝纫用涤纶包芯本色线产品的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用涤纶(棉型短纤维)包涤纶牵伸丝，涤纶牵伸丝含量比例在55%以上的缝纫用涤纶包芯本色线。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 12060-2018
	丙纶本色纱
	本标准规定丙纶本色纱产品的分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

本标准适用于环锭纺丙纶(棉型短纤维)本色纱。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 13005-2018
	大提花棉本色布
	本标准规定大提花棉本色布的分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于机织生产的大提花棉本色布。
	FZ/T 13005-2009
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 13008-2018
	经平绒棉本色布
	本标准规定经平绒棉本色布的术语和定义、分类、标记、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于机织生产的、割绒后经平绒棉本色布，其他短纤原料纯纺或混纺经平绒本色布可参照执行。
	FZ/T 13008-2009
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 13010-2018
	橡胶工业用合成纤维帆布
	本标准规定橡胶工业用合成纤维帆布的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、贮存和运输。

本标准适用于机织生产橡胶工业用锦纶纤维、涤纶纤维本色帆布和浸胶帆布。
	FZ/T 13010-1998
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 24027-2018
	精梳泡泡毛织品
	本标准规定精梳泡泡毛织品的技术要求、检验方法、检验规则、包装和标志、贮存。

本标准适用于鉴定各类机织服用精梳泡泡毛织品(羊毛及其他动物纤维含量30%及以上的混纺或交织产品)的品质。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 50040-2018
	化学纤维 短纤维亲水性能试验方法
	本标准规定短纤维亲水性能试验方法，包括下沉时间、芯吸高度、保水率的测试。上述亲水性能的不同方面可能与被测产品的后道用途有关。

本标准适用于化学纤维短纤维，水溶性纤维除外。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 50041-2018
	化学纤维 母丝分纤性能试验方法
	本标准规定化学纤维母丝分纤性能的试验方法。

本标准适用于涤纶母丝、锦纶母丝，其它母丝可参照执行。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 50042-2018
	氨纶长丝 预牵伸试验方法
	本标准规定氨纶长丝预牵伸的试验方法。

本标准适用于线密度≤156.0dtex的氨纶长丝，其它规格可参照使用。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 50043-2018
	聚丙烯腈基碳纤维原丝 含油率试验方法
	本标准规定聚丙烯腈基碳纤维原丝含油率的试验方法。

本标准适用于聚丙烯腈基碳纤维原丝，其他纤维可以参照执行。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 50044-2018
	碳纤维 灰分含量试验方法
	本标准规定碳纤维灰分含量的试验方法。

本标准适用于碳纤维的短纤维、束丝，碳纤维毡等可参照使用。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 51015-2018
	对位芳纶浆粕
	本标准规定对位芳纶浆粕的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于由对位芳纶(芳纶1414)(PPTA)制成的对位芳纶浆粕。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 52053-2018
	洁净水刺涤纶短纤维
	本标准规定洁净水刺涤纶短纤维的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于线密度0.8dtex-4.4dtex，圆形截面，有光、半消光的卫生用水刺法非织造用途的涤纶短纤维。其他医疗卫生用水刺涤纶短纤维可参照使用。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 52054-2018
	有色阻燃涤纶短纤维
	本标准规定有色阻燃涤纶短纤维产品的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于名义线密度1.50dtex-6.67dtex、半消光、圆形截面的纺纱用有色阻燃涤纶短纤维。其它类型的有色阻燃涤纶短纤维可参照使用。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 54039-2018
	异形涤纶牵伸丝
	本标准规定异形涤纶牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。本标准适用于：

—总线密度15dtex-700dtex、单丝线密度0.6dtex-8.0dtex的三角、三叶异形截面的有光、半消光涤纶牵伸丝；

—总线密度15dtex-700dtex、单丝线密度0.6dtex-11.0dtex的扁平异形截面的有光、半消光涤纶牵伸丝；

—总线密度50dtex-300dtex、单丝线密度1.0dtex-8.0dtex的扁平异形截面的全消光涤纶牵伸丝。

其他类型的异形涤纶牵伸丝可参照使用。
	FZ/T 54039-2011
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 54103-2018
	无扭矩混纤涤纶低弹丝
	本标准规定无扭矩混纤涤纶低弹丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于总线密度100dtex-1200dtex，单丝线密度0.3dtex-6.0dtex，经过S+Z假捻合股无残余扭矩的异染、异色的混纤涤纶低弹丝。其它原丝组合类型无扭矩混纤涤纶低弹丝可参照使用。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 54104-2018
	全消光涤纶低弹丝
	本标准规定全消光涤纶低弹丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于总线密度20dtex-350dtex、单丝线密度0.3dtex-5.6dtex，圆形截面、全消光涤纶低弹丝。其它类型的全消光涤纶低弹丝可参照使用。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 54105-2018
	全消光涤纶牵伸丝
	本标准规定全消光涤纶牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于总线密度15dtex-120dtex、单丝线密度0.3dtex-5.6dtex，圆形截面、全消光涤纶牵伸丝。其它类型的全消光涤纶牵伸丝可参照使用。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 54106-2018
	全消光涤纶预取向丝
	本标准规定全消光涤纶预取向丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于线密度50dtex-450dtex、单丝线密度1.0dtex-7.0dtex，圆形截面全消光涤纶预取向丝。其它类型的全消光涤纶预取向丝可参照使用。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 54107-2018
	有色海岛涤纶低弹丝/高收缩涤纶牵伸丝混纤丝
	本标准规定有色海岛涤纶低弹丝/高收缩涤纶牵伸丝混纤丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于总线密度75dtex-220dtex、开纤后单丝线密度0.06dtex-0.25dtex的有色海岛涤纶低弹丝与高收缩涤纶牵伸丝的混纤丝。

注：本标准中的高收缩涤纶牵伸丝是指沸水收缩率大于20%的涤纶牵伸丝。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 54108-2018
	聚乳酸单丝
	本标准规定聚乳酸单丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于线密度13dtex-89 730dtex，对应当量直径0.036 mm-3.000 mm的本色聚乳酸单丝。其它聚乳酸单丝可参照使用。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 54109-2018
	有色对位芳纶长丝
	本标准规定有色对位芳纶长丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于名义线密度200dtex-1900dtex、单丝线密度1.11dtex-1.89dtex的原液着色对位芳纶长丝。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 90112-2018
	染色机染色浴比试验方法
	本标准规定染色机染色浴比试验方法的术语与定义、试验原理、试验仪器及安装、试验步骤、最终评定和试验报告。

本标准适用于采用浸染或竭染方式染色的高温高压染色机、常温常压染色机、气流染色机和气液染色机的染色浴比评定。蒸汽直接加热的染色机参照使用。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 92012-2018
	布铗链条
	本标准规定布铗链条的分类、标记、参数和适用条件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于棉、化纤及混纺等各类织物及非织造布进行丝光、拉幅、定形等机械用的布铗链条。
	FZ/T 92012-2009
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 92045-2018
	印花镍网
	本标准规定印花镍网的术语和定义、分类和参数、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输、贮存。

本标准适用于纺织品印花用的印花镍网(圆网)，用于其他行业的印花镍网也可参照执行。
	FZ/T 92045-2008
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 93008-2018
	塑料经纱筒管
	本标准规定环锭纺、并、捻锭子用塑料经纱筒管的术语、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于棉纺、精梳毛纺、苎/亚麻纺环锭细纱机、并纱机和捻线机锭子用经纱管。
	FZ/T 93008-2002；FZ/T 93009-1991；FZ/T 93055-1999
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 93038-2018
	梳理机用金属针布齿条
	本标准规定梳理机用金属针布齿条的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于棉、毛、苎麻、绢绵和非织造布等梳理机用金属针布齿条。
	FZ/T 93038-1995
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 93045-2018
	条并卷机
	本标准规定条并卷机的基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输、贮存。

本标准适用于棉精梳工序的条并卷机。
	FZ/T 93045-2009
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 93046-2018
	棉精梳机
	本标准规定棉精梳机的分类与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输、贮存。

本标准适用于棉精梳工序的精梳机。
	FZ/T 93046-2009
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 93103-2018
	纺纱器
	本标准规定纺纱器的分类、参数、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输和贮存。

本标准适用于转杯纺纱机用纺纱器。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 93104-2018
	粗细联输送系统
	本标准规定粗细联输送系统术语和定义、分类、标记和参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于粗纱机与细纱机之间粗纱空、满管的输送、存储，尾纱清理的粗细联输送系统。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 93105-2018
	非织造布热风粘结机
	本标准规定非织造布热风粘结机的型式与参数、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以双组分纤维或含有低熔点纤维的混合纤维为原料，通过热风穿透加热，将纤维网中的低熔点纤维熔融，使纤维相互粘合形成具有一定强力非织造布的热风粘结机。以双组分长丝为原料的非织造布热风粘结机可参照使用。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 94009-2018
	织机用铝合金综框
	本标准规定织机用铝合金综框的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于穿综杆用托座固定于综框横梁(Z型)或穿综杆直接固定于综框横梁(M型)的综框。
	FZ/T 94009-2007
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 94049-2018
	分批整经机
	本标准规定分批整经机的型式及主要技术参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于97.2tex-5.83tex(6s-100s)的棉、化纤及混纺纱整经用的分批整经机。
	FZ/T 94049-2006
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 94064.1-2018
	喷气织机用喷嘴 第1部分：主喷嘴
	本部分规定喷气织机用主喷嘴的术语、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

本部分适用于喷气织机气流引纬用固定或摆动主喷嘴。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 94064.2-2018
	喷气织机用喷嘴 第2部分：辅喷嘴
	本部分规定喷气织机用辅喷嘴的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

本部分适用于喷气织机气流引纬用辅喷嘴。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 94065-2018
	片梭织机用片梭
	本标准规定片梭织机用片梭的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于片梭织机织造引纬用金属片梭。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 95003-2018
	圆网印花机
	本标准规定圆网印花机的产品分类和参数、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输和贮存。

本标准适用于天然纤维、化学纤维及其混纺的机织物、针织物、非织造物等印花用的圆网印花机。刮刀式被加工物重量不大于280 g/m2,磁棒式被加工物重量不大于800 g/m2。
	FZ/T 95003-2007
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 95025-2018
	印染用轧光机
	本标准规定印染用轧光机的分类与参数、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输和贮存。

本标准适用于针织、机织、非织造产品用的轧光机。其他领域用的轧光机可参照使用。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 95026-2018
	圆网与数码印花一体机
	本标准规定圆网与数码印花一体机的主要特性及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于天然纤维、化学纤维及其混纺织物及非织造布等的圆网与数码印花一体机。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 98017-2018
	纺织品垂直燃烧性能试验仪
	本标准规定纺织品垂直燃烧性能试验仪的术语和定义、基本功能与参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于对垂直方向的纺织品试样底边点火进行燃烧性能试验的垂直燃烧性能试验仪。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 98018-2018
	纺织品标准光源箱
	本标准规定纺织品标准光源箱的术语和定义、常见光源种类和基本结构、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于在标准光源条件下评定纺织品色牢度、比对颜色偏差的标准光源箱。
	
	
	2019-04-01

	
	FZ/T 98019-2018
	滚箱式织物起毛起球性能测试仪
	本标准规定滚箱式织物起毛起球性能测试仪的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于采用起球箱法对织物表面起毛起球性能及表面变化进行测试的滚箱式织物起毛起球性能测试仪。
	
	
	2019-04-01
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